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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО НАРЯДАМ-ДОПУСКАМ
На выполнение работ в местах, где действуют опасные или вредные производственные факторы или может возникнуть производственная опасность, не связанная с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск к таким работам, в частности, относятся работы, выполняемые на высоте 1,3 м и более не имеющие ограждения.
Перечень мест производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, должен быть составлен на основе примерного перечня работ повышенной опасности, а также условий и особенностей производства и утвержден руководителем учреждения.
В организации необходимо разработать и утвердить Положение (Инструкцию) об организации и проведении работ по нарядам-допускам.

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

Форма наряда-допуска устанавливается в организации в соответствии с характером выполняемых работ и на основании рекомендуемых типовых требований. Например, при выполнении строительно-монтажных работ на территории действующей организации или жилого микрорайона оформляется акт-допуск по форме приложения к СНиП 12-03-2001 (прилагается в комплекте документов).
На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме (прилагается в комплекте документов).
В наряде-допуске указывается: место, характер и объем работ, мероприятия по обеспечению безопасности работ, состав бригады и ее инструктаж, дата и время начала и окончания работ, мероприятия после окончания работ.

Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (мастеру, бригадиру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске.

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ.

Наряды, выдаваемые на выполнение работ во взрыво- и пожароопасных помещениях (огневые) должны быть согласованы с органами пожарного надзора и доведены до сведения инженера по пожарной безопасности и инженера (специалиста) по охране труда учреждения.
Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах руководителем работ. Один экземпляр наряда выдается ответственному исполнителю работ, а другой хранится у лица, выдавшего наряд-допуск.
При работах на территории действующей организации наряд-допуск оформляется в трех экземплярах.
Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируется в журнале учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности. Журнал долен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.

