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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В КОЛОДЦАХ (ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ)

1. До начала работы в колодце водопроводных и канализационных сетей необходимо убедиться при помощи газоанализатора в отсутствии в их воздушной среде опасных веществ, паров, газов (сероводород, метан и др.), при этом запрещается пользоваться принудительной вентиляцией. После проветривания перед началом работы должен быть взят повторный анализ воздушной среды. Перед выполнением работ в колодцах с работниками проводится целевой инструктаж по безопасности труда и оформляется наряд-допуск.
2. Наряд заполняется в двух экземплярах с регистрацией в специальном журнале со сквозной нумерацией. Первый экземпляр наряда выдается производителю работ под расписку, второй – допускающему к работе.

При заполнении наряда после слов «поручается» указывать день и время начала работ, место работы и краткое содержание задания.

В строке «Условия производства работ и мероприятия по технике безопасности» записываются мероприятия по ограждению места работ, проверке загазованности к дополнительным мерам по технике безопасности.
В наряде перечисляют состав бригады с указанием должности и разряда. После получения инструктажа по технике безопасности на рабочем месте все члены бригады расписываются в двух экземплярах наряда.

Подготовку рабочего места, разъяснение условий работы, обеспечение бригады защитными средствами, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте со всеми членами бригады и допуск к работе производит начальник объекта, его заместитель или назначается ответственный руководитель из числа инженерно-технических работников.
В строке «Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте провел» расписывается ответственный руководитель после проведенного инструктажа и допуска бригады к работе.

Ответственный за производство работ и технику безопасности при выполнении работ назначается производитель работ или старший из бригады, который тоже расписывается в наряде о получении защитных и ограждающих средств, перечисленных в наряде.

При особо сложных работах ответственный руководитель остается во время производства работ на месте работ и наблюдает за их выполнением.

Ответственный за производство работ указывает в конце наряда дату и время окончания работы.

Оба экземпляра наряда должны быть возвращены начальнику объекта, о чем производят отметку в журнале. Наряд хранят до конца текущего года.

3. Работы в колодцах должны производиться бригадой не менее трех человек (один производит работу внутри, второй – страхует работающего, третий – подает необходимые инструменты и материалы).
4. При выполнении работ в колодцах и других аналогичных сооружениях должны применяться:

- предохранительные пояса с сигнально-спасательной веревкой;

- шланговые противогазы;

- индикаторы газа;

- аккумуляторные фонари;

- крючки для открывания люков колодцев;

- штанги-вилки для открывания задвижек;
- защитные каски, переносные лестницы;

- ограждения, знаки безопасности


Предохранительный пояс должен иметь наплечные ремни с кольцом на их пересечении со стороны спины для крепления страховочной веревки. Длина страховочной веревки должна быть на 2м больше глубины колодца, но не менее 10 м.

