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Проект
Об утверждении Методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении средств индивидуальной защиты
В соответствии с пунктом __ Положения о Министерстве труда и           социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610                          (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), приказываю:
Утвердить прилагаемую Методику снижения класса (подкласса) условий труда при применении средств индивидуальной защиты.

Министр

                                        М.А.Топилин
 Утверждено
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от ____________ ____ г. № _____
МЕТОДИКА

снижения класса (подкласса) условий труда при применении 
средств индивидуальной защиты

1. Настоящая Методика применяется в целях установления возможности понижения на один класс (подкласс) установленного по результатам специальной оценки условий труда класса (подкласса) условий труда на рабочем месте работника, занятого на работах с вредными условиями труда, на основе оценки эффективности применяемых им средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ).

2. Настоящая Методика не применяется в отношении:  
а) рабочих мест, условия труда на которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к опасным условиям труда;
б) рабочих мест, условия труда на которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к оптимальным или допустимым условиям труда;

в) рабочих мест, на которых работниками применяются СИЗ для защиты от загрязнений, а также СИЗ, в отношении которых применяется процедура декларирования соответствия установленным требованиям в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом.

3. Настоящая Методика применяется при наличии на рабочем месте следующих вредных факторов производственной среды:

а) биологического фактора;

б) химического фактора;

в) аэрозолей преимущественно фиброгенного действия;

г) шума;

д) вибрации;

е) неионизирующих излучений; 
ж) повышенной или пониженной температуры.
4. В целях настоящей Методики оценке эффективности применения подлежат СИЗ следующих типов:

а) СИЗ органов дыхания (в том числе с маской) всех типов и наименований;

б) защитных костюмов от биологических или химических факторов;

в) СИЗ рук и ног от вибрации;

г) СИЗ органа слуха;

д) СИЗ от повышенных и (или) пониженных температур;

е) СИЗ от неионизирующих излучений.
5. СИЗ, оценка эффективности применения которых осуществляется в соответствии с настоящей Методикой, должны соответствовать следующим требованиям:

а) наличие сертификата соответствия подтверждающие соответствие СИЗ установленным техническим регламентом требованиям;

б) наличие эксплуатационной документации и маркировки СИЗ, позволяющих выявить их основные параметры, обеспечивающие снижение воздействия указанных в пункте 3 настоящей Методики вредных факторов производственной среды;
в) комплектности СИЗ в соответствии с сопроводительными документами и эксплуатационной документацией.
6. Оценка эффективности применения СИЗ осуществляется путем последовательной реализации следующих процедур:
- оценки эффективности выбора СИЗ;
- оценки эффективности использования СИЗ.
7. Оценка эффективности выбора СИЗ определяется на основе следующих показателей:

а) соответствия выданных СИЗ перечню вредных факторов производственной среды, идентифицированных на рабочем месте по результатам специальной оценки условий труда (далее – показатель Вф);
б) соответствия защитных свойств СИЗ классу (подклассу) условий труда, установленному в отношении вредных факторов производственной среды на рабочем месте по результатам специальной оценки условий труда (далее – показатель Вк);
в) соответствия СИЗ потребительским свойствам, удобству применения и  индивидуальным размерам работника (далее – показатель Ву).
8. По результатам оценки соответствия выданных СИЗ перечню вредных факторов производственной среды, идентифицированных на рабочем месте по результатам специальной оценки условий труда, значение показателя Вф соответствует «1», если СИЗ обеспечивают защиту от всех вредных факторов производственной среды, имеющихся на рабочем месте.
Показатель Вф соответствует от «0,01» до «0,99», если СИЗ обеспечивают защиту от ряда вредных факторов производственной среды, имеющихся на рабочем месте.
Показатель Вф соответствует от «0», если СИЗ не обеспечивают защиту от вредных факторов производственной среды, имеющихся на рабочем месте.
9. По результатам оценки соответствия защитных свойств СИЗ классу (подклассу) условий труда на рабочем месте, установленному в отношении вредных факторов производственной среды по результатам специальной оценки условий труда, значение показателя Вк соответствует «1», если защитные свойства СИЗ соответствуют классу (подклассу) условий труда, установленному в отношении вредных факторов производственной среды на рабочем месте, и позволяют предотвратить их воздействие на организм работника.

Значение показателя Вк соответствует от «0,01» до «0,99», если защитные свойства СИЗ соответствуют классу (подклассу) условий труда, установленному в отношении вредных факторов производственной среды на рабочем месте, и позволяют уменьшить их воздействие на организм работника.

Значение показателя Вк соответствует «0», если защитные свойства СИЗ не соответствуют классу (подклассу) условий труда, установленному в отношении вредных факторов производственной среды на рабочем месте, или не позволяют предотвратить или уменьшить их воздействие на организм работника.

10. Определения соответствия защитных свойств СИЗ классу (подклассу) условий труда, установленному в отношении вредных факторов производственной среды на рабочем месте, определяется с учетом категорий СИЗ, указанных в приложении № 2 к настоящей Методике.
При отсутствии категории СИЗ показатель Вк определяется с учетом адекватности защитных свойств СИЗ условиям и характеру труда на рабочих местах и индивидуальных данных работников. 
Информация о защитных свойствах СИЗ должна отражаться в паспорте СИЗ или иных официальных документах производителя.

11. По результатам оценки соответствия СИЗ потребительским свойствам, удобству применения и  индивидуальным размерам работника, значение показателя Ву соответствует «1», если при использовании СИЗ работником не высказывается замечаний о наличии дискомфорта и неудобства.

Значение показателя Ву соответствует «0», если при использовании СИЗ работником испытывает дискомфорт или неудобство.

12.  Оценка эффективности использования СИЗ определяется на основе следующих показателей:
а) соответствия времени носки СИЗ времени гарантированного сохранения защитных свойств при соответствующем хранении и уходе, указанных в паспорте СИЗ или в эксплуатационной документации на СИЗ (далее – показатель Пв);
б) наличия своевременного проведения проверки исправности (испытания) СИЗ (отметка, клеймо, штамп, протокол), устанавливаемых нормативными документами, а также рекомендациями производителей СИЗ (далее – показатель Пи);
в) проведения обучения и тренировок работников по правилам использования СИЗ на рабочих местах с учетом особенностей технологических процессов и  простейшим способам проверки работоспособности и исправности СИЗ (далее – показатель По);
г) наличия случаев производственного травматизма на рабочих местах, связанных с использованием или неиспользованием СИЗ (далее – показатель Пт).
13. По результатам оценки соответствия времени носки СИЗ времени гарантированного сохранения защитных свойств при соответствующем хранении и уходе, указанных в паспорте СИЗ или в эксплуатационной документации на СИЗ, значение показателя Пв соответствует «1», если период однократного использовании СИЗ меньше или соответствует времени гарантированного сохранения защитных свойств СИЗ, указанному в паспорте СИЗ или в эксплуатационной документации на СИЗ.

Значение показателя Пв соответствует «0», если период однократного использовании СИЗ превышает время гарантированного сохранения защитных свойств СИЗ, указанное в паспорте СИЗ или в эксплуатационной документации на СИЗ.

14. По результатам оценки наличия своевременного проведения проверки исправности (испытания) СИЗ (отметка, клеймо, штамп, протокол), устанавливаемых нормативными документами, а также рекомендациями производителей СИЗ, значение показателя Пи соответствует «1», если имеются протоколы испытаний и проверки СИЗ (отметка, клеймо, штамп).

Значение показателя Пи соответствует «0», если протоколы испытаний и проверки СИЗ (отметка, клеймо, штамп) отсутствуют.

15. По результатам оценки проведения обучения и тренировок работников по правилам использования СИЗ на рабочих местах с учетом особенностей технологических процессов и  простейшим способам проверки работоспособности и исправности СИЗ, значение показателя По соответствует «1», если имеется документальное подтверждение прохождения работниками, использующими СИЗ, соответствующей подготовки.

Значение показателя По соответствует «0», если документальное подтверждение прохождения работниками, использующими СИЗ, соответствующей подготовки отсутствует.

16. По результатам оценки наличия случаев производственного травматизма на рабочих местах, связанных с использованием или неиспользованием СИЗ, значение показателя По соответствует «1», если факты наличия случаев производственного травматизма на рабочих местах, связанных с использованием или неиспользованием СИЗ отсутствуют.

Значение показателя По соответствует «0», если имеются документально подтвержденные факты наличия случаев производственного травматизма на рабочих местах, связанных с использованием или неиспользованием СИЗ.

17. В зависимости от полученных значений показателей оценки эффективности выбора СИЗ и оценки эффективности использования СИЗ принимается решение об эффективности применения СИЗ и возможности снижения класса (подкласса) условий труда на рабочем месте работника, занятого на работах с вредными условиями труда с учетом следующего:

а) понижение на один класс (подкласс) установленного по результатам специальной оценки условий труда класса (подкласса) условий труда на рабочем месте работника, занятого на работах с вредными условиями труда, допускается если суммарное значение показателей оценки эффективности применения СИЗ составляет не менее «5»;

б) в случаях, если суммарное значение показателей оценки эффективности применения СИЗ составляет менее «3», установленный по результатам специальной оценки условий труда класс (подкласс) условий труда на рабочем месте работника, занятого на работах с вредными условиями труда, должен быть увеличен на один класс (подкласс).    
18.  Работник в обязательном порядке под роспись знакомится с результатами применения настоящей Методики и при несогласии с ними может обратиться для проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда в установленном Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» порядке. 

Приложение № 1 

к Методике снижения 
класса (подкласса) условий 
труда при применении средств индивидуальной защиты
	______________________________________________________________________________

(полное наименование работодателя)   

                 

	(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя,  телефон, факс, адрес электронной почты)


Протокол оценки эффективности использования СИЗ

на рабочем месте

№ _______________________________________

(идентификационный номер протокола)

            ___________________________________________________

                                (подразделение, профессия, должность)

1. Дата проведения оценки: __________________________________________

2. Наименование аттестующей организации: __________________________________

3. Результаты оценок показателей:

	Процедура
	Обозначение показателя
	Результат  оценки 


	Примечание

	Оценка эффективности выбора СИЗ 
	Вф
	
	

	
	Вк
	
	

	
	Ву
	
	

	Оценка эффективности использования СИЗ 
	Пв
	
	

	
	Пи
	
	

	
	По
	
	

	
	Пт
	
	


4. Результат оценки эффективности использования средств индивидуальной защиты на рабочем месте: ____________________________________
Приложение № 2 

к Методике снижения 
класса (подкласса) условий 
труда при применении средств индивидуальной защиты
Категории средств индивидуальной защиты

	 СИЗ                     
	Фактор производственной среды
	Показатели, учитываемые при выборе СИЗ
	Показатель, определяющий категорию СИЗ 
	Значение показателя
	Обозначение категории СИЗ (класс условий труда для фактора)



	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа 


	Химический и АПФД, вредные вещества


	- вещества, от которых обеспечивается защита;

- концентрация вещества; 

- коэффициент защиты; 

- коэффициент проникания; 

- коэффициент подсоса; 

- начальное сопротивление воздушному потоку;

- время защитного действия;

- масса;

- особенности применения, обусловленные возрастом пользователей и их физиогномическими особенностями (размер головы, геометрические параметры лица и шеи, наличие бороды, усов, длинных волос, очков и дефектов лица).
	Коэффициент защиты
	Кратность снижения концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны равна 2 (двум)
	1 (3.1)

	
	
	
	
	Кратность снижения концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны равна 5 (пяти)
	2 (3.2)

	
	
	
	
	Кратность снижения концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны равна 10 (десяти)
	3 (3.3)

	
	
	
	
	Кратность снижения концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны равна 50 (пятидесяти) и более.
	4 (3.4)

	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа 
	Химический, вредные вещества
	- коэффициент защиты;

- минимальная температура срабатывания регенеративного патрона (при его наличии); 

- сопротивление дыханию на вдохе и выдохе; 

- время защитного действия; 

- продолжительность непрерывного использования и условия, при которых это достигается.
	Коэффициент защиты
	СИЗОД  изолирующего типа на химически связанном кислороде должно обеспечивать защиту органов дыхания и зрения и иметь коэффициент защиты не менее 2(103;
СИЗОД  изолирующего типа на сжатом воздухе без избыточного давления под лицевой частью должно иметь коэффициент защиты не менее 2(104.
	Категорий нет

	Средства индивидуальной защиты органа слуха
	Шум

(эквивалентный уровень звука, дБА)
	- акустическая эффективность;
- усилие прижатия наушников к голове вокруг уха; 

- давление уплотнительных прокладок наушников; 

- среднее значение усилия прижатия эквивалента оголовья при использовании наушников, совмещенных с каской; 

- давление амортизатора наушников, совмещенных с каской.
	Акустическая эффективность

	не менее 20 дБА
	1 (3.1)

	
	
	
	
	не менее 30 дБА
	2 (3.2)

	
	
	
	
	не менее 40 дБА
	3 (3.3)

	
	
	
	
	не менее 50 дБА
	4 (3.4)

	
	
	
	
	более 50 дБА
	5 (4)

	Средства индивидуальной защиты ног 

	Вибрация общая

(эквивалентный корректированный уровень виброскорости, виброускорения, дБ)
	- эффективность снижения воздействия общей вибрации (виброскорости, виброускорения)
	Эффективность снижения воздействия общей вибрации (виброскорости, виброускорения)
	не менее 6,0 дБ
	1 (3.1)

	
	
	
	
	не менее 12,0 дБ
	2 (3.2)

	
	
	
	
	не менее 18,0 дБ
	3 (3.3)

	
	
	
	
	не менее 24,0дБ
	4 (3.4)

	
	
	
	
	более 24 дБ
	5 (4)

	Средства индивидуальной защиты ног 

Средства индивидуальной защиты рук
	Вибрация  локальная (эквивалентный корректированный уровень виброскорости, виброускорения, дБ)
	- эффективность снижения воздействия локальной вибрации (виброскорости, виброускорения)
	Эффективность снижения воздействия локальной вибрации (виброскорости, виброускорения)
	не менее 3,0 дБ
	1 (3.1)

	
	
	
	
	не менее 6,0 дБ
	2 (3.2)

	
	
	
	
	не менее 9,0 дБ
	3 (3.3)

	
	
	
	
	не менее 12,0 дБ
	4 (3.4)

	
	
	
	
	более 12,0 дБ
	5 (4)
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